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IP65 |"'\_x220-240 V 50/60 Hz

isez attentivement les instructions avant l'installation.
L ttent t truct t l'installati

L'installation doit étre réalisée par un professionnel qualifié conformément aux regles d'installation en vigueur (NF C 15-100 en France).

Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.

Veérifiez que la tension du réseau correspond aux caractéristiques du luminaire.

Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre I'appareil sous tension.

Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. Coupez I'alimentation électrique avant toute installation ou

entretien.

Ne pas utiliser si le luminaire, le cable ou le diffuseur sont endommagés.
Température dutilisation -20°C / + 45°C

Sortir lalampe et les accessoires

Fixez le boitier arriere sur le mur ou au plafond & l'aide
de vis.

Percez des trous dans le plafond, mettez une cheville
en plastique dans chague trou, mettez le tampon en
silicone dans les vis, puis ajustez le boitier par rapport
aux trous, fixez le boitier avec les vis
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Séparer le corps principal et la partie diffusante

4 a. Brancher les fiches entre la batterie et le conducteur sil est
equipé de la fonction Emergency.
b. Choisir la température de couleur avec le commutateur DIP s'i
s'agit de la version & température de couleur variable
¢. Choaisir la puissance avec linterrupteur DIP il sagit de la
version & puissance variable. (pour 12 pouces seulement).
d. Connectez les fils AC au bloc.
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5 Connecter les fiches DC, remettre le 6 Remettre le cadre en place et le fixer avec les
couvercle sur la plague arriere et le fixer oufils appropries,
avec des vis.
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7 Installation ferminée, remettre le courant,

by
OFF c ]
| g s —
7 ~
O N =
— N\ o
ON hiny|
(<) ® ey
|
> Raccordement électrique:
\t Bleu “N”
:: Marron “L”
Vert/Jaune “E”
Notice de détection:
Zone de détection:
Montage plafond (en m): Montage mural (en m):

Hauteur d'installation (en m):
Hauteur dinstallation (en m):

6m 5m 4m 3m 2m 1m Om 1m 2m 3m 4m 5m 6m Om 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m

. Forte détection Faible détection . Forte détection Faible détection

Hauteur d'installation recommandée : Hauteur de montage mural : 1,8 m. Hauteur de montage au plafond : 3 m Max.
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Paramétre d'usine :
DIPswitch :

ON

Detection Area Hold Time Daylight Sensor ﬁ ﬁ ﬁ Q ﬁ Q ﬁ Q
100% 90S 30Lux
1 2 3 4 5 6 7 8

Réglage du capteur avec DIPswitch

Zone de détection

Zone de détection:
1 2 La zone de détection peut étre réduite en sélectionnant la combinaison appropriée sur les commutateurs DIP
afin de s'adapter précisément & chaque application.
ON [ ON | 100% Remarque 1: Le test est basé sur une hauteur de 3 m. Le rayon correspond ¢ la distance de détection au sol et
peut étre sélectionné & laide du dipswitch.
- ON | 75% Remarque 2 : La portée de détection est mesurée pour un corps humain mesurant environ 1.6 & 17 m, de
ON _ 50% corpulence moyenne et se déplagant & une vitesse d'environ 1,0 & 1,5 m/s. La portée de détection sera
modifiee en fonction de la taille, de la morphologie et de la vitesse de déplacement.
_ _ 25% Remarque 3: Les résultats du test sont fortement influencés par lenvironnement : plus l'environnement est

ouvert, plus la portée de détection est courte ; plus l'environnement est restreint, plus la portée de détection

) o est longue. Le détecteur peut s'auto-exciter dans un environnement confiné.
durée de mainfient

3 4 5
ON [ ON | ON |58 Durée de maintien :
_ ON | ON |30s Durée pendant laquelle la lampe reste allumée & 100 % apres labsence de détection de mouvement.
Remarque 1: La durée de maintien est réglable & l'aide du DIPswitch.
ON - | ON |90S Le comptage de la durée de maintien doit démarrer apres la mise sous tension et linitialisation du
- - [ ON [5min captedur.
ON |ON | - [20min
- - - [ 30min
Capteur de luminosité
6 7 8
ON| ON | ON | 2Lux Capteur de luminosité :
oN| oN 10Lux Ce capteur permet d'allumer la lampe uniquement lorsque la luminosité ambiante est inférieure & un
= seuil défini. En mode désactivé, il allume la lampe dés quiun mouvement est détecté, quelle que soit la
- |ON [ - |30Lux luminosité ambiante.
ON| - _ | 50Lux Remarque 1: Le seuil de luminosité est réglable & l'aide du DIPswitch ; son réglage peut varier
- considérablement d'une lampe a lautre.
- - . | Disable
Attention

Précautions d'installation

m Veuiillez couper l'alimentation avant toute installation, cablage ou modification du réglage commutateur DIP.

(2)  Les vibrations seront interprétées comme des signaux de mouvement déclenchant le capteur. Evitez dutiliser des objets vibrant
longtemps & proximité du capteur, tels que des équipements métalliques volumineux, des tuyaux, des bouches d'aération, des conduits
d'extraction de fumée, des ventilateurs, etc. La présence d'animaux domestiques dans la zone de détection peut déclencher le capteur.

(3) La distance de détection dépend de la vitesse et de la taille des objets en mouvement, de hauteur et de 'angle de montage, de
I'environnement de travail, des matériaux réfléchissants, etc.

(4)  Uneinstallation en intérieur évite les déclenchements intempestifs lies a des facteurs externes comme la pluie, le vent ou le
balancement des arbres.
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