Nom de la gamme

LUCAS FIXE

D NOTICE DE MONTAGE

L_I'T -

Des précautions de base doivent toujours étre prises lors de I'installation. notamment les suivantes:
Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
Debranchez l'alimentation électrique avant linstallation ou la maintenance.
Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre [appareil sous tension.
Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur.

D
ALIMENTATION
POUR TENSION
SECTEUR
DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS
? C H S @ C H S ] o H S ? C H S
REF. fom) | (mm) | (mm) | (mm) REF. mm) | (mm) | (mm) | (mm) REF. (mm) | (mm) | (mm) | (mm) REF. fmm) | (mm) | (om) | (mm)
LUCAS 40 40 60 75 60 LUCAS 60 60 60 90 115 LUCAS 78 78 60 95 115 LUCAS 150 150 60 120 115
C C C C C
H
| Driver | Driver / \ | Driver | \ i Driver
35 mm 35mm 1] 35 mm [} 40 mm|
Max. Max. Max. Max.
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Nom de la gamme

LUCAS
ORIENTABLE

Des précautions de base doivent toujours étre prises lors de I'installation. notamment les suivantes:
Lisez attentivement les instructions avant l'installation.

Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.

Debranchez l'alimentation électrique avant linstallation ou la maintenance.

Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre [appareil sous tension.

NOTICE DE MONTAGE

Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. ZA\N
4
PowerSupply '\
for Line Voltage /
puct
DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS
[ C H s ) c H S ? c H S 9 C H s
REF. (mm) | (mm) | (om) | (mm) REF. (mm) | (mm) | (om) | (mm) REF. (mm) | (mm) | (mm) | (mm) REF. (mm) | (om | (mm) | (mm)
LUCAS 80 Carré 80 60 80 115 LUCAS 80 Rond 80 60 80 115 LUCAS 100 Carré 100 60 100 115 LUCAS 100 Rond 100 60 100 115
C S C C C S C C C N C N
H H
| Driver /\ | Driver /\ | Driver /\ | Driver /\
30 mm| [0] 30 mm| [0] 30mm)| [0} 30mm)|
Max. Max. Max. Max.
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LUCAS
DOUBLE ORIENTABLE

Des précautions de base doivent toujours étre prises lors de I'installation, notamment les suivantes:
Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels. LGy ‘&
Debranchez l'alimentation électrique avant linstallation ou la maintenance. — z X @ >
Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre [appareil sous tension. Rasl @ —®—

Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. ZAN

DIMENSIONS

REF.

(mm) (mm)

(mm)

(mm)

LUCAS 80
Carré double 165X 80 60

150

115

|

30mm

Max.

DIMENSIONS

REF. () (mm)

(mm)

(mm)

LUCAS 100
Carré Double 205X 100 60

100

115

30mm

Max.

Connecteur rapide
ALIMENTATION
POUR TENSION
SECTEUR
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| - LUCAS SAILLIE

Des précautions de base doivent toujours étre prises lors de I'installation. notamment les suivantes:
Lisez attentivement les instructions avant linstallation.
Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.

Debranchez l'alimentation électrique avant linstallation ou la maintenance.
Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre [appareil sous tension.
Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur.
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