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Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
L'installation doit étre réalisée par un professionnel qualifié conformément aux régles d'installation en vigueur (NF C 15-100 en France).
Débranchez |'alimentation électrique avant linstallation ou la maintenance.

Vérifiez que la tension du réseau correspond aux caractéristiques du luminaire.

Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre 'appareil sous tension.

Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. Coupez l'alimentation électrique avant toute installation ou

entretien.

Ne pas utiliser si le luminaire, le céble ou le diffuseur sont endommagés.

Température dutilisation -20°C / +45°C
IP40, facade IP54

1. Sortez le plafonnier et le kit d'accessoires
de la boite.
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2. Enfoncez la cheville en plastique dans le
plafond, retirez la vis et sortez le support.

3. Fixez le support au plafond & laide

dune vis.
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4. En sélectionnant la combinaison sur le
commutateur, les données du capteur
peuvent étre deéfinies avec précision pour
chaque application spécifique.
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5. Ouvrez la boite de jonction, connectez
les fils « L » et « N » au bornier et installez le
plafonnier & lendroit prévu.
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6. Mettre sous tension
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