
Nom de la gamme NOTICE DE MONTAGE
MARITE

Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l’installation, notamment les suivantes:
1.  Lisez attentivement les instructions avant l’installation. 
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l’alimentation électrique avant l’installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l’appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d’un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. 

Sortir la lampe et les accessoires1 2 3 4

5 6 7

Pour les formes rondes uniquement : dévissez le 
cadre avant, démontez le couvercle de la lampe en 
le faisant tourner dans le sens antihoraire. Pour les 
formes carrées et ovales, dévissez le cadre avant et 
retirez-le.

Enfoncez les chevilles en plastique dans le 
plafond et fixez la base.

Connectez le fil CA dans le bornier ; Si avec 3CCT, choisissez la 
CCT.

Branchez le connecteur mâle et le connecteur 
femelle. Alignez les crochets du couvercle de la 
lampe avec l'encoche de la base, tournez le 
couvercle de la lampe dans le sens horaire 
jusqu'à ce qu'ils correspondent bien. Pas besoin 
de faire pivoter le cadre de forme carrée ou 
ovale, clipsez directement le couvercle de la 
lampe.

Clipsez le cadre dans la base, tournez le cadre 
dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils correspondent 
bien, fixez le cadre avec la vis. (Lampe de forme 
carrée et ovale sans fermeture rotative, tenir le 
couvercle et le fixer avec des vis)

Installation terminée, remettre le courant, Schéma de câblage

Pour le modèle avec capteur réglable, 
veuillez sélectionner le mode du 

capteur avant de le fixer 
au plafond ou au mur.
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