
NOTICE DE MONTAGENom de la gamme
FALCON

Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l’installation, notamment les suivantes:
1. Lisez attentivement les instructions avant l’installation. 
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l’alimentation électrique avant l’installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l’appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d’un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. 

Dévisser le diffuseur dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre.
Retirer verticalement le diffuseur et la carte PCBA.
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Faire passer le câble d'entrée à travers le bouchon en 
caoutchouc jusqu'à la fixation. Connecter les fils L et N 
en vous référant au schéma de câblage.
Enfoncer les chevilles dans les trous pré-percés du 
plafond / mur. Enfiler des rondelles en plastique sur les 
vis et serrer-les pour fixer le boîtier au plafond / mur.

Installer le serre-câble Connecter le câble

Fixer le diffuseur sur la base à l'aide des vis. Installer les bouchons en plastique pour masquer 
les vis. Installation terminée, remettre le courant, Schéma de câblage
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